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Beschreibung 

Verfahren zum Herstellen und Abrechnen einer Telekommunika- 
tionsverbindung 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen und ge- 
buhrenbezogenen Abrechnen einer Telekommunikat ionsverbindung 
von einem Telekommunikat ionsanschluS eines Kommunikations- 
netzes zu einem Ziel -Telekommunikat ionsanschluS, bei dem die 
10 Telekommunikat ionsverbindung zu einem Vorzugs-Gebuhrentarif 
^ / . abgerechnet wird # wenn der Ziel -Telekommunikat ionsanschluS zu 
* einer zuvor getroffenen Auswahl an Ziel-Telekommunika- 

tionsanschliissen gehort und die Telekommunikat ionsverbindung 
zu einem gegenuber dem Vorzugs-Gebiihrentarif teureren Gebuh- 
15 rentarif abgerechnet wird, wenn der Ziel -Telekommunikat ion- 
sanschluS nicht zu der Auswahl gehort . 

Ein derartiges Verfahren ist in dem Faltblatt „Neu: Supergiin- 
stig ins Festnetz - Die neuen E-Plus Tarife City und Partner 
20 & Family" der Fa. E-Plus Service GmbH Potsdam vom Sept. 1998 
im Abschnitt „Der Partner & Family Tarif : 5 Nummern - bis zu 
67 % pro Min. sparen" beschrieben. Dabei kann eine Auswahl 
von 5 Ziel-Telekommunikationsanschlussen bestehen, zu denen 
zu einem Verzugs-Gebuhrentarif telefoniert werden kann. 



25 

Der generell schnellebige Telekommunikat ionsmarkt ist durch 
haufige Veranderungen gekennzeichnet . Daher liegt der Erfin- 
dung die Aufgabe zugrunde, ein flexibles und leicht an veran- 
derte Bedingungen anpaSbares Verfahren anzugeben, mit dem Te- 
3 0 lekommunikationsverbindungen der eingangs beschriebenen Art 
hergestellt und gebiihrenbezogen abgerechnet werden konnen. 



35 



Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, daS das 
Herstellen der Telekommunikationsverbindung von einem Intel - 
ligenten Netz (IN) gesteuert wird und zum gebuhrenbezogenen 
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Abrechnen benotigte Inf ormationen durch das Intel ligente Netz 
bereitgestellt werden. 

Ein Intelligentes Netz enthalt typischerweise einen intelli- 
genten Knoten, welcher die Ablaufe in diesem Netz uberwacht 
und steuert . Durch Veranderung dieses intelligenten Knotens 
(z. B. Veranderung der Software eines in dem intelligenten 
Knoten vorhandenen Rechners) ist es auf einfache Art und 
Weise moglich, das Intelligente Netz zu modifizieren und da- 
mit das erf indungsgemafie Verfahren, welches durch das Intel- 
ligente Netz gesteuert wird, in weiten Grenzen zu verandern. 
Da ruber hinaus ist es moglich, das erf indungsgemaSe Verfahren 
zu kombinieren mit anderen Telekommunikationsnetze betref- 
fende Verfahren, welche von Intelligenten Netzen gesteuert 
werden. Damit ist es beispielsweise moglich, das erfindungs- 
gemaSe Verfahren zum Herstellen und gebuhrenbezogenen Abrech- 
nen einer Kommunikationsverbindung mit einem sog. Prepaid- 
Verfahren zu kombinieren, welches weiter unten erlautert 
wird . 

Bei dem erf indungsgemaSen Verfahren kann aus einem dem Intel- 
ligenten Netz zugeordneten Datenspeicher abgefragt werden, ob 
der Ziel-Telekommunikationsanschlu£ zu der Auswahl an Ziel- 
Telekommunikationsanschlussen gehort . 

Bei dem erf indungsgemaSen Verfahren konnen vorteilhaf terweise 
die zur Gebiihrenabrechnung notwendigen Inf ormationen durch 
das Intelligente Netz erfafit und nach Beendigung der Telekom- 
munikationsverbindung an eine zur Gebiihrenabrechnung im Kom- 
munikationsnetz vorhandene Abrechnungseinheit weiterleitet 
werden. 

Diese Ausgestaltungsf orm des erf indungsgemaSen Verfahrens er- 
moglicht es, das Abrechnen der Gebuhren jeweils nach dem Ende 
der Telekommunikationsverbindung vorzunehmen und am Ende 
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eines bestimmten Zeitraumes (z. B. am Monatsende) eine Ge- 
samtabrechnung aller in diesem Zeitraum angefallenen Gebuhren 
vorzunehmen . Dies ermoglicht die traditionelle Art der Gebuh- 
renabrechnung, bei der jeweils am Ende des Zeitraumes z. B. 
5 eine Rechnung uber die angefallenen Gebuhren erstellt wird. 

In einer weiteren Ausf uhrungs form des Verfahrens kann zur Ge- 
buhrenabrechnung ein vorausbezahltes Gebiihrenguthaben durch 
das Intelligente Netz (IN) urn einen sich aus der Dauer der 

10 Telekommunikationsverbindung und dem Vorzugs-Gebuhrentarif 

oder dem gegenuber dem Vorzugs-Gebuhrentarif teureren Gebuh- 
rentarif ergebenden Betrag vermindert werden. Durch diese Art 
der Gebuhrenerf assung kann das erf indungsgemaSe Verfahren 
beispielsweise mit einem an sich bekannten Prepaid-Verf ahren 

15 kombiniert werden. Bei einem Prepaid-Verf ahren kann ein Nut- 
zer eines Telekommunikationsanschlusses nur solange Kommuni- 
kationsverbindungen herstellen, bis ein ihm zugeordnetes Ge- 
biihrenguthaben aufgebraucht ist. Das Prinzip eines derartigen 
Prepaid-Verf ahrens ist beispielsweise beschrieben unter dem 

20 Stichwort "Gebuhrenvorauszahlung (Pre-paid Service) 11 auf S. 
3-63 des Buches "Handbuch fur die Telekommunikation" , Hrsg. 
Dr. V. Jung, Prof. H.-J. Warnecke; erschienen 1998 im 
Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. 

25 Zur weiteren Erlauterung der Erfindung ist in 

Figur 1 ein Ausf lihrungsbei spiel eines Kommunikationsnetzes 
zur Durchfuhrung des erf indungsgemaSen Verfahrens und in 
Figur 2 ein wei teres Ausf lihrungsbei spiel eines Kommunika- 
tionsnetzes zur Durchfuhrung des erf indungsgemaSen Verfahrens 

30 dargestellt. 

Im folgenden wird das erf indungsgemaSen Verfahren am Beispiel 
eines Intelligenten Netzes (IN) dargestellt, wie es z. B. in 
dem Buch "Technik der Netze w von Gerd Siegmund, 4. neubear- 
35 beitete und erweiterte Auflage, 1999, erschienen im Hiithig 
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Verlag Heidelberg in Kap. 6.4 beschrieben ist. Derartige In- 
telligente Netze verfugen allgemein insbesondere uber mindes- 
tens einen Dienstevermittlungspunkt (Service Switching Point, 
SSP) und einen Dienstesteuerpunkt (Service Control Point, 
SCP) . 

Von einem in Figur 1 dargestellten TelekommunikationsanschluS 
1 eines Festnetzes soli eine Telekommunikationsverbindung zu 
einem Ziel -TelekommunikationsanschluS 2 eines Mobilf unknetzes 
oder eines Festnetzes aufgebaut werden. Der Ziel -Telekommuni- 
kationsanschluS 2 besitzt z.B. eine Telekommunikationsadresse 
„ 12345". Der TelekommunikationsanschluS 1 ist in dem 
Intelligenten Netz zur Teilnahme an dem Verfahren angemeldet. 
Daher ist in einem Datenspeicher 3 des Intelligenten Netzes 
eine dem TelekommunikationsanschluS 1 zugeordnete Auswahl an 
Ziel-Telekommunikationsanschlussen abgespeichert . Zu dieser 
Auswahl gehort auch der Ziel -TelekommunikationsanschluS 2 mit 
der Telekommunikationsadresse ,,12345". 

Am Anfang des Herstellens der Telekommunikationsverbindung 
wird eine Nachricht Nl von dem TelekommunikationsanschluS 1 
zu einer Vermittlungsstelle 4 gesendet. In einem in der Ver- 
mittlungsstelle 4 enthaltenen Datensatz DS ist die Informa- 
tion enthalten, daS der TelekommunikationsanschluS 1 in dem 
Intelligenten Netz zur Teilnahme an dem Verfahren angemeldet 
ist. Daher wird von der Vermittlungsstelle 4 eine Nachricht 
N2 an einen Dienstevermittlungspunkt SSP des Intelligenten 
Netzes IN gesendet. Der Dienstevermittlungspunkt SSP sendet 
daraufhin eine Nachricht N3 an einen Dienstesteuerpunkt SCP. 
Diese Nachricht 3 erhalt eine Telekommunikationsadresse des 
Telekommunikationsanschlusses 1 und die Telekommunikations- 
adresse „ 12345 w des Ziel -Telekommunikationsschlusses 2. Als 
Nachricht N3 kann z. B. die Nachricht IDP ( InitialDetection- 
Point) gesendet werden. Der Dienstesteuerpunkt SCP fragt nun 
mit Hilfe einer Abf ragenachricht 5 vom Datenspeicher 3 die 
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Information ab, ob der Ziel-TelekommunikationsanschluS 2 mit 
der Telekommunikationsadresse ,,1234 5 u zu der zum Telekommuni- 
kationsanschluS 1 gehorenden Auswahl an Ziel telekommunika- 
tionsanschlussen gehort. Der Datenspeicher 3 sendet eine Ant- 
5 wortnachricht 6 an den Dienstesteuerpunkt SCP zuruck und 

teilt diesem mit, daS der Ziel -TelekommunikationsanschluS 2 
zu der dem Telekommunikationsanschlufi 1 zugeordneten Auswahl 
gehort. Der Dienstesteuerpunkt SCP sendet daraufhin eine Ver- 
bindungsnachricht CON und eine Vergebuhrungsnachricht FCI an 
10 den Dienstevermittlungspunkt SSP. 

^ Bei der Nachricht IDP ( InitialDetect ionPoint ) , der Verbin- 
dungsnachricht CON (Connect) und der Vergebuhrungsnachricht 
FCI (FurnishCharginglnf ormation) handelt es sich ebenso wie 

15 bei spater erwahnten Nachrichten SCI (SendCharginglnf orma- 
tion) und AC (ApplyCharging) um Nachrichten bzw. Operationen, 
die im Rahmen des sog. Intelligent Network Application Pro- 
tokoll (INAP) definiert und beispielsweise in der Druck- 
schrift Intelligent Network (IN) ; 

20 Intelligent Network Capability Set 1 (CS1) ; 

Core Intelligent Network Application Protocol (INAP) ; 
Part 1: Protocol specification, Nr. ETS 300374-1 (September 
1994) des European Telecommunications Standards Institute 
ETSI beschrieben sind. 

25 

Aufgrund der Verbindungsnachricht CON wird von dem Dienste- 
vermittlungspunkt SSP die Telekommunikationsverbindung zwi- 
schen dem Telekommunikationsanschlufi 1 und dem Ziel -Telekom- 
munikationsanschluS 2 liber eine weitere Vermittlungsstelle 9 

30 hergestellt. Aufgrund der Vergebuhrungsnachricht FCI werden 

im -Dienstevermittlungspunkt die fur die Abrechnung der Gebiih- 
ren benotigten Inf ormationen uber den Beginn und die Art der 
Telekommunikationsverbindung in einer Vergebuhrungsquittung 
10 (einem sog. Gebiihren-Ticket ) abgelegt. Bei Beendigung der 

3 5 Telekommunikationsverbindung werden auch die Inf ormationen 
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uber das Ende dieser Telekommunikationsverbindung in der 
Vergebuhrungsquittung 10 abgelegt; die Vergebuhrungsquittung 
10 wird danach an eine Abrechnungseinheit 11 des Telekommu- 
nikationsnetzes ubermittelt . 

5 

Als Alternative zur Vergebuhrungsnachricht FCI kann von dem 
Dienstesteuerpunkt SCP auch die oben erwahnte Gebuhrennach- 
richt SCI an den Dienstevermitt lungspunkt SSP gesendet wer- 
den. In diesem Fall schickt der Dienstevermittlungspunkt SSP 
10 eine Nachricht N4 an die Vermittlungsstelle 4, woraufhin 
^, diese eine Gebuhrenquittung 12 erstellt und nach Beendigung 

der Telekommunikationsverbindung an die Abrechnungseinheit 11 
ubermittelt . Von der Abrechnungseinheit 11 wird spater eine 
Rechnung erstellt, bei der fur die beschriebene Telekommuni- 
15 kationsverbindung aufgrund der in der Vorgebuhrungsquittung 
10 oder der Gebuhrenquittung 12 enthaltenen Information ein 
Vor zugs -Gebuhrentari f angewandt wird . 

Die bisher beschriebenen Ablaufe zur Abrechnung der Gebuhren 
2 0 gehoren zu einer Art der Gebiihrenabrechnung, die auch als 

„ Postprocessing" bezeichnet wird, da die Gebuhren erst nach 
Beendigung der Telekommunikationsverbindung in Rechnung ge- 
^fi& stellt werden. 

25 In Figur 2 ist eine weitere Moglichkeit dargestellt, wie in 
dem erf indungsgema&en Verfahren die Telekommunikat ionsgebuh- 
ren abgerechnet werden konnen . Hierzu ist eine Gebiihrenab- 
rechnungseinheit 15 mit dem Dienstesteuerpunkt SCP verbunden; 
in der Gebuhrenabrechnungseinheit 15 ist die Hohe eines dem 

30 TelekommunikationsanschluS 1 zugeordneten vorausbezahlten Ge- 
buhrenguthabens gespeichert . Die Gebuhrenabrechnungseinheit 
15 kann auch Teil des Dienstesteuerpunktes SCP oder gemeinsam 
mit dem Datenspeicher 3 realisiert sein. Das Verfahren zum 
Herstellen und zur gebuhr enbe zogenen Abrechnen der Telekom- 

35 munikationsverbindung findet in einem Kommunikationsnetz ge- 
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mafi Figur 2 analog zu dem in Figur 1 beschriebenen Verfahren 
statt mit dem Unterschied, da£ vor dem Senden der Verbin- 
dungsnachricht CON vom Dienstesteuerpunkt SCP aus der Gebiih- 
renabrechnungseinheit 15 die Hohe des Gebiihrenguthabens ab- 
5 gefragt wird und aufgrund des anzuwendenden Gebuhrentarif es 
(hier des Vorzugs -Gebuhrentarif es) die mit dem Gebuhrengutha- 
ben maximal mogliche Telekommunikationsverbindungsdauer be- 
st immt wird. Diese maximal mogliche Telekommunikationsverbin- 
dungsdauer wird vom Dienstesteuerpunkt SCP mittels einer Ta- 

10 rif ierungsnachricht AC (Apply Charging) an den Dienstevermitt- 

^ lungspunkt SSP gesendet. Der Dienstevermittlungspunkt SSP er- 

t" mittelt fortlaufend die tatsachliche Telekommunikationsver- 
bindungsdauer , unterbricht bei einem Erreichen der maximal 
moglichen Telekommunikationsverbindungsdauer die Telekommuni- 

15 kationsverbindung und sendet nach dem Ende der Telekommunika- 
tionsverbindung die tatsachliche Telekommunikationsverbin- 
dungsdauer mittels einer zweiten Tarif ierungsnachricht AC 2 
(ApplyCharging) an den Dienstesteuerpunkt SCP zuruck* Dieser 
bestimmt aufgrund des anzuwendenden Gebuhrentarif es (hier des 

20 Vorzugs -Gebuhrentarif es) die entstandenen Telekommunikations- 
gebiihren und vermindert die Hohe des dem Telekommunikations- 
anschluS 1 zugeordneten vorausbezahlten Gebuhrenguthabens 

^ entsprechend . Danach wird vom Dienstesteuerpunkt SCP mit dem 
Senden einer einen Gebuhrenbetrag Null enthaltenden 

25 Vergebiihrungsnachricht FCI oder Gebuhrennachricht SCI 

veranlaSt , daS die Telekommunikationsverbindung nicht noch 
einmal uber eine Vergebuhrungsquittung 10 (vgl . Fig 1) oder 
eine Gebiihrenquittung 12 vergebiihrt wird. 

3 0 Diese Art der Gebuhrenabrechnung wird auch als .„ Online -Char- 
ging" bezeichnet und ermoglicht es, das erf indungsgemaSe 
Verfahren z. B. in Verbindung mit einem Prepaid-Verf ahren 
einzusetzen . 
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Das bisher beschriebene Verfahren kann auch dann angewandt 
werden, wenn der TelekommunikationsanschluS 1 zu einem Mobil - 
funknetz gehort . Dann kann bei Benutzung des CAMEL- Standards 
(Customized Application for Mobile Enhanced Network Logic) 
die Information, daS der TelekommunikationsanschluS 1 in dem 
Intel ligenten Netz zur Teilnahme an dem Verfahren angemeldet 
ist, in einer Datensammlung O-CSI (Originating CAMEL 
Subscription Information) in einer Heimatdatei (Home Location 
Register, HLR) des Mobilf unknetzes gespeichert sein. 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen und gebuhrenbezogenen Abrechnen 
einer Telekommunikationsverbindung von einem Telekommuni- 
kationsanschlufc (1) eines Kommunikationsnetzes zu einem 
Ziel-Telekommunikationsanschlu£ (2) , bei dem 

- die Telekommunikationsverbindung zu einem Vorzugs-Gebuh- 
rentarif abgerechnet wird, wenn der Ziel -Telekommunika- 
tionsanschluS (2) zu einer zuvor getroffenen Auswahl an 
Ziel -Telekommunikationsanschlussen gehort und 

- die Telekommunikationsverbindung zu einem gegenuber dem 
Vorzugs-Gebuhrentarif teureren Gebuhrentarif abgerechnet 
wird, wenn der Ziel -TelekommunikationsanschluS (2) nicht 
zu der Auswahl gehort , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- das Herstellen der Telekommunikationsverbindung von 
einem Intelligenten Netz (IN) gesteuert wird und 

- zum gebuhrenbezogenen Abrechnen benotigte Inf ormationen 
durch das Intelligente Netz (IN) bereitgestellt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- aus einem dem Intelligenten Netz (IN) zugeordneten Daten- 
speicher (3) abgefragt wird # ob der Ziel-Telekommunika- 
tionsanschluS (2) zu der Auswahl an Ziel -Telekommunika- 
tionsanschussen gehort. 

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- die zur Gebiihrenabrechnung notwendigen Inf ormationen durch 
das Intelligente Netz (IN) erfaSt und nach Beendigung der Te- 
lekommunikationsverbindung an eine zur Gebiihrenabrechnung im 
Kommunikationsnetz vorhandene Abrechnungseinheit (11) wei- 
terleitet werden. 
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4 . Verf ahren nach Anspruch 1 oder 2 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
- zur Gebuhrenabrechnung ein vorausbezahltes Gebiihrenguthaben 
durch das Intelligente Netz (IN) um einen sich aus der Dauer 
der Telekommunikationsverbindung und dem Vorzugs-Gebiihrenta- 
rif oder dem gegenuber dem Vorzugs -Gebuhrentarif teureren Ge- 
buhrentarif ergebenden Betrag vermindert wird. 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zum Herstellen und Abrechnen einer Telekommunika- 
t i ons ve r b i ndung 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen und ge- 
buhrenbezogenen Abrechnen einer Telekommunikationsverbindung 
von einem Telekommunikationsanschlufi (1) eines Kommunika- 
tionsnetzes zu einem Ziel-TelekommunikationsanschluS (2) , bei 

10 dem die Telekommunikationsverbindung zu einem Vorzugs-Gebuh- 
^ rentarif abgerechnet wird, wenn der Ziel -Telekommunika- 
'T^' tionsanschluS (2) zu einer zuvor getroffenen Auswahl an Ziel- 
Telekommunikationsanschliissen gehort und die Telekommunika- 
tionsverbindung zu einem gegeniiber dem Vorzugs-Gebiihrentarif 

15 teureren Gebiihrentarif abgerechnet wird, wenn der Ziel-Tele- 
kommunikationsanschlufi (2) nicht zu der Auswahl gehort. 
Um ein flexibles und leicht an veranderte Bedingungen anpaS- 
bares Verfahren zu erhalten, wird das Herstellen der Telekom- 
munikationsverbindung von einem Intelligenten Netz (IN) ge- 

2 0 steuert und werden zum gebiihrenbezogenen Abrechnen benotigte 
Inf ormationen durch das Intelligente Netz bereitgestellt . 
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